
Tavole legno di DOUGLAS: Tavola legno di Douglas Refilato Grezzo mm 80 x 105 x 3050
 

Tavola legno di Douglas Refilato Grezzo mm 80 x 105 x 3050

  

Essiccato refilato fornito grezzo. Qualità 2 clear,Descrizione generale: durame marrone rossastro chiaro, alburno più chiaro differenziato;
fibratura dritta e talvolta ondulata o spiroidale, tessitura media e uniforme. Impieghi: compensati, impiallacciature decorative, costruzioni pesanti,
archi, capriate, laminati; falegnameria interna ed esterna, pali, palafitte, pasta di legno, tini, serbatoi; strutture costruttive di bacini e porti,
palificazione marittima, imbarcazioni, legnami minerari, traversine ferroviarie, barili. Uso: interno/esterno 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse69,90 €

Prezzo con sconto57,30 €

Prezzo di vendita69,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse57,30 €

Sconto

Ammontare IVA12,60 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Listone in legno massello di Douglas essiccato KD grezzo

qualità 2 Clear, equivalente alla 1^ Scelta

 

Dimensione disponibile:

mm 80 x 105 x 3050
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Tavole legno di DOUGLAS: Tavola legno di Douglas Refilato Grezzo mm 80 x 105 x 3050
 

Tolleranza su spessore e larghezza fino a 6 mm

Dal menù a tendina è possibile acquistarlo anche piallato su 4 facce, chiaramente lo spessore e
la larghezza si ridurranno fino a un massimo di un cm.

 

CARATTERISTICHE:

Descrizione generale: durame marrone rossastro chiaro, alburno più chiaro differenziato; fibratura dritta e talvolta
ondulata o spiroidale, tessitura media e uniforme.

Impieghi: compensati, impiallacciature decorative, costruzioni pesanti, archi, capriate, laminati; falegnameria
interna ed esterna, pali, palafitte, pasta di legno, tini, serbatoi; strutture costruttive di bacini e porti, palificazione
marittima, imbarcazioni, legnami minerari, traversine ferroviarie, barili.

Uso: interno/esterno.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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