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Impregnante ad Acqua Basic Protection da 2,5 lt Rio Verde Renner

Impregnante ad Acqua Basic Rio Verde Renner 

Impregnante ad Acqua Basic Protection Rio Verde Renner, ideale per il trattamento di serramenti, arredo giardino, rivestimenti, balconi,
recinzioni e coperture. Confezione da 2,5 lt. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse25,78 €

Prezzo con sconto19,02 €

Prezzo di vendita23,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse21,59 €

Sconto-2,58 €

Ammontare IVA4,18 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Impregnante ad Acqua Basic Protection da 2,5 lt Rio Verde Renner
 

Descrizione 

 

Campi d'impiego:
Ideale per esterno per il trattamento di serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi,

recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto:
L'impregnante Basic Protection RD xx70 difende la naturalezza bellezza del legno di conifera e
latifoglia. È particolarmente indicato per essenze a basso contenuto di tannino. Questo ritrovato
conferisce omogeneità alle superfici e le protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV.

Istruzioni d'uso:
Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla

polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto.
Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RD xx70 su legno trattato con tinte o impregnanti
a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta

abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.
Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la

superficie e procedere con l’impregnazione.

Sovraverniciabilità:
Finiture delle serie Final Protection RD xx80, classica RF xx20, alta resistenza UV RQ xx70,

cerosa RC xx30.

Finiture disponibili:
RD1070 Trasparente

RD1170 Larice
RD1270 Teak

RD1370 Castagno
RD1470 Noce

RD1570 Noce scuro

Confezione da 2,5 lt.

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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