Brico Legno Store
Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Listone Lamellare Pino Svedese Finger Joint mm
72 X 95 - Lunghezza 6 mt - Prima Scelta per Infissi

Listone Lamellare Pino Svedese Finger Joint Prima Scelta per Infissi
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Listone in Pino Svedese lamellare finger joint realizzato a tre strati con
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incollaggio vinilico a norma UNI EN 204/91-D4 da azienda certificata
CATAS.

Vedziza iosse ,Nasseal macusmaialibh €

Prezzo con sconto52,46 €

Prezzo di vendita64,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse59,57 €

Sconto-7,11 €

Ammontare IVA11,54 €

Di solito spedito in 3-4 settimane

Fai una domanda su questo prodotto

Dddstanenger infissi in legno di Pino Svedese lamellare finger joint prima
scelta
Il Pino Svedese € tra le essenze piu utlizzate nell'ambito della falegnameria,
apprezzata per la sua straordinaria versatilita e I'ottimo rapporto qualita-
prezzo. La versione lamellare con tecnologia Finger Joint rappresenta il
massimo della stabilita strutturale, rendendo questo listone il prodotto
d'elezione per la realizzazione di infissi, serramenti e strutture che richiedono
precisione e resistenza nel tempo.

Dal punto di vista tecnico, il sistema Finger Joint elimina le tensioni interne
del legno, riducendo drasticamente il rischio di torsioni o fessurazioni
post-lavorazione. E un legno che si lavora con facilita, rispondendo
ottimamente al taglio, alla fresatura e alla levigatura. In fase di finitura, la sua
porosita regolare permette un assorbimento omogeneo di impregnanti, vernici
o oli, permettendo massima personalizzazione.
| listoni sono composti da tre strati in legno lamellare di uguale spessore,
incollati tra loro con fibre contrapposte in modo da esaltare la stabilita del
profilo.

Realizzati con incollaggio vinilico a norma UNI EN 204/91-D4 da azienda
certificata CATAS.

Dimensioni disponibili:

Sezione: mm 72 x 95
Lunghezza: cm 600
Per la spedizione €& necessario ridimensionare la lunghezza del listone entro il
limite di 3 metri. Indicare tra le note del carrello il taglio di riduzione
desiderato.
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Caratteristiche principali:

Stabilita superiore: La costruzione lamellare finger-joint riduce la possibilita
di riscontrare movimenti naturali del legno, garantendo che l'infisso resti
stabile nel tempo.

Pronto all'uso: La finitura del listone, gia piallaturo sui 4 lati, permette di
passare direttamente alla fase di profilatura o assemblaggio.
Qualita superiore: Legno proveniente da foreste svedesi gestite,
caratterizzato da una crescita lenta che conferisce maggiore densita rispetto
alle essenze mediterranee.

Utilizzi in falegnameria:

Infissi e serramenti: ldeale per la costruzione di telai per finestre, porte
esterne e scuri grazie alla sua stabilita dimensionale.

Strutture portanti leggere: Perfetto per la creazione di verande, pareti
divisorie o elementi architettonici interni.

Arredo di pregio: Utilizzato per mobili che richiedono componenti lunghi e
perfettamente dritti, come fianchi di armadi o librerie.

Bricolage: La soluzione definitiva per I'hobbista che cerca un materiale
professionale facile da trasformare.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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