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Pannello per Porta Blindata Varie Finiture mod. Fresia
 

Il pannello per Porta Blindata è di produzione nazionale, realizzato in alluminio con anima in HDF per uno spessore di 6,5mm. Varie finiture
disponibili. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse363,83 €

Prezzo con sconto298,22 €

Prezzo di vendita363,83 €

Prezzo di vendita, tasse escluse298,22 €

Sconto

Ammontare IVA65,61 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Il pannello per porta blindata modello Fresia è composto da diversi strati al fine di avere un
bilanciamento corretto, che ne evita la sua curvatura, ed ha un peso uniforme disposto per tutta

la sua superficie.
Gli strati sono composti da una lamiera interna in alluminio grezzo di controbilanciatura 5 decimi

di mm, un supporto in HDF pantografato da 5 mm e una lamiera esterna in alluminio
pressostampato da 10 decimi di mm, arrivando ad uno spessore totale di 6,5 mm.

Il pannelli é di ottima qualità e viene realizzato interamente in Italia mediante l'utilizzo di
macchinari professionali e tecnologie di alta precisione, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse

umane.

Decorative e funzionali, le finiture sono disponibili in diverse colorazioni RAL ed effetto
legno, con texture in alta definizione per un effetto realistico, gradevole sia alla vista che al

tatto.

Le finiture RAL sono realizzate mediante verniciatura elettrostatica con polveri poliestere,
ovvero vernici idonee ad essere utilizzate sia all'interno che all'esterno, e viene effettuata

successivamente alla fase di stampaggio in modo da garantire un effetto finale perfettamente
uniforme anche negli spazi tra le bugne, dove la lamiera è più allungata.

La realizzazione della finitura effetto legno avviene invece tramite il processo di sublimazione,
che consiste nell'applicare al pannello, successivamente alla fase di verniciatura elettrostatica,

un ulteriore strato che conferisce un effetto di venature uniformi.

Il pannello ha dimensioni 95 x 215 cm e potrà essere tranquillamente tagliato su misura una
volta ricevuto, al fine di garantire perfetta adattabilità a qualsiasi porta blindata, per tale ragione

anche i fori maniglia e spioncino saranno da realizzare in loco a cura dell'installatore.
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Pannello per Porta Blindata Varie Finiture mod. Fresia
 

La foto in inserzione è riferita al modello del pannello, al fine di rendere l'idea della sagoma
pressostampata.

Selezionare la finitura desiderata tra quelle disponibili nel menù a tendina.
NOTA: maniglie e mostrine non incluse.

Prodotto 100% Made in Italy

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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