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Resina ancorante - Tassello Chimico 300 ml 

Resina ancorante in poliestere per ancoraggi medio pesanti su calcestruzzo, muratura, laterizi, pietra, marmo e legno. Con beccuccio
applicatore. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse6,95 €

Prezzo con sconto5,70 €

Prezzo di vendita6,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse5,70 €

Sconto

Ammontare IVA1,25 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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Resina ancorante - Tassello Chimico 300 ml
 

Resina ancorante - Tassello Chimico

Ancorante chimico a base di resina di Polilestere bicomponente esente da stirene, ideale per
ancorare carpenteria metallica ed impiantistica leggera, parapetti, staffaggi, ringhiere,

cancellate, porte blindate.
Studiato per carichi medio pesanti su calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati, pietra

naturale, marmo e legno.

Caratterizzato da un'elevata aderenza e facilità di penetrazione nelle porosità, consente un
fissaggio sicuro senza espansione, quindi, evitando tensioni nel materiale di base. L'odore

moderato ne consente l’utilizzo anche in ambienti chiusi (classificazione VOC A+).

Caratteristiche:

Ottima aderenza anche con distanze dal bordo e interasse ridotti
Installazione possibile anche con muratura umida

Tempi di carico brevi
Velocità di fissaggio

Facilità e rapidità di impiego
Consistenza tixotropica

Colore: Grigio
Confezione da 300 ml

Resistente alla corrosione chimica, ad acidi e basi.

Conforme ai requisiti LEED® CAI 4.1 Altre peculiar
ETA 19/0339 Certificazione per utilizzo su calcestruzzo non fessurato con barra filettata (Opzione 7).

ETA 19/0538 Certificazione per utilizzo su muratura piena e forata, con barra filettata o bussola con filettatura
interna, anche in plastica.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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